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REGLAMENTO (UE) nº 494/2011

ALEACIÓN    COMPOSICIÓN % INTERVALO DE FUSIÓN TEMP. DE   CARACTERÍSTICAS Flux a utilizar

(Ref.) Ag Cu Zn Otros Solidus Liquidus TRABAJO RESISTENCIA ALARGAMIENTO DENSIDAD

ºC % gr/cc

T PLATEX AG-600 60 26 14 - 695 730 720 45 25 9,5 Platex Flux- C

T PLATEX AG-440 44 30 26 - 680 740 730 40 25 9,1 Platex Flux- C

T PLATEX AG-300   30 38 32 - 695 770 760 45 20 8,9 Platex Flux- C

PLATEX AG-250 25 41 34 - 680 795 780 45 15 8,8 Platex Flux- C

PLATEX AG-200 20 44 35,8 Si 690 810 810 43 20 8,7 Platex Flux- C

PLATEX AG-120 12 48 40 Si 800 830 830 40 25 8,4 Platex Flux- C

PLATEX AG-005 5 55 40 Si 820 890 890 40 25 8,4 Platex Flux- C

T PLATEX AG-560 Sn 56 22 17 5 Sn 620 650 650 48 25 9,4 Platex Flux- C

T PLATEX AG-550 Sn 55 21 22 2 Sn 620 650 650 44 25 9,4 Platex Flux- C

T PLATEX AG-450 Sn 45 27 25 3 Sn 640 680 670 43 25 9,2 Platex Flux- C

T PLATEX AG-400 Sn 40 30 28 2 Sn 640 700 690 44 25 9,1 Platex Flux- C

T PLATEX AG-380Sn 38 31 29 2 Sn 660 700 690 45 20 9,1 Platex Flux- C

T PLATEX AG-340 Sn 34 36 27 3 Sn 630 730 710 43 20 8,7 Platex Flux- C

T PLATEX AG-300 Sn 30 36 32 2 Sn 650 750 740 43 18 8,8 Platex Flux- C

PLATEX AG-250 Sn 25 40 33 2 Sn 680 760 750 43 18 8,8 Platex Flux- C

ALEACIÓN                        Normas internacionales             Aplicaciones
(Ref.) DIN 8513 AWS-ASTM BS-1845 AFNOR

PLATEX AG-660 L-Ag60 - - - Aleaciones exentas de cadmio,

PLATEX AG-440 L-Ag 44 B Ag-5 AG15 44 A1 B Ag 44 Cu Zn 680-740

PLATEX AG-300 L-Ag30 B Ag-20 AG16 -

PLATEX AG-250 L-Ag 25 - AG17 25 A1     B Cu 41 Zn Ag  680-795 REGLAMENTO (UE) nº 494/2011

PLATEX AG-200 L-Ag 20 B Ag-28 - 20 A1     B Cu 45 Zn Ag Si  690-810

PLATEX AG-120 L-Ag 12 - - -     B Cu 48 Zn Ag  800-830

PLATEX AG-05 L-Ag5 - - -

PLATEX AG-560 Sn L-Ag55Sn B-Ag-7

PLATEX AG-550 Sn L-Ag 55 Sn - - -     B Ag 56 Cu Zn Sn 620-650

PLATEX AG-450 Sn L-Ag 45 Sn B-Ag-38 - -     B Ag 45 Cu Zn Sn 640-680 Acero, cobre, níquel,  plata y sus

PLATEX AG-400 Sn L-Ag 40 Sn B-Ag-28 AG-20 -     B Ag 40 Cu Zn Sn 640-700 aleaciones.

PLATEX AG-380 Sn - B-Ag-34 -

PLATEX AG-340 Sn L-Ag 34 Sn - - -     B Cu 36 Ag Zn Sn 630-730

PLATEX AG-300 Sn L-Ag30Sn - AG21 -    B Cu36 Zn Ag Sn 650 - 750

PLATEX AG-250 Sn L-Ag25Sn - - -

Resto de aleaciones exentas de cadmio en nuestra web 

ALEACIONES  DE PLATA (exento de cadmio)

Kg/mm2

         ISO 3677
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REGLAMENTO (UE) nº 494/2011

FORMAS DE SUMINISTRO:

Varilla de diámetro estándar 1 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 2 - 3 mm. Longitud estándar: 500 mm.

                                       Varillas de diámetro interior 1,5 - 2 - 3 mm.
Longitud estándar: 500 mm.
Color estándar: Blanco (Bajo pedido se puede fabricar en otros colores) revestimiento flexible.
T= Calidad trefilada.

                                   (Bajo pedido se puede fabricar en varillas de diámetro y longitudes distintas a las estándar,
y en varillas recubiertas, rollos, anillas, preformas, laminados, polvos, etc.)

ALEACIONES  DE PLATA (exento de cadmio)

Aleaciones de plata:  En paquetes de 1 kilo y en tubos de 5 kilos. 

Aleaciones de plata recubierta: En paquetes de 1 Kilo o tubos de 2,5 kilos.
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ALEACIONES  DE PLATA (con cadmio)
REGLAMENTO (UE) nº 494/2011 Tabla informativa – Prohibición del cadmio en aleaciones soldadura fuerte

ALEACIÓN    COMPOSICIÓN % INTERVALO DE FUSIÓN TEMP. DE   CARACTERÍSTICAS Flux a utilizar

(Ref.) Ag Cu Zn Otros Solidus Liquidus TRABAJO RESISTENCIA ALARGAMIENTO DENSIDAD

ºC % gr/cc

T PLATEX AG-500 Cd 50 15 17 18 Cd 620 640 640 45 30 9,5 Platex Flux- C

T PLATEX AG-450 Cd 45 16 17 22 Cd 620 635 620 45 30 9,4 Platex Flux- C

T PLATEX AG-400 Cd 40 19 21 20 Cd 595 630 610 42 30 9,3 Platex Flux- C

T PLATEX AG-340 Cd 34 22 24 20 Cd 610 680 640 40 30 9,1 Platex Flux- C

T PLATEX AG-300 Cd 30 28 21 21 Cd 600 690 680 38 30 9,2 Platex Flux- C

PLATEX AG-250 Cd 25 33 26 16 Cd 605 720 710 35 30 8,6 Platex Flux- C

PLATEX AG-200 Cd 20 40 25 15 Cd 605 765 750 35 32 8,8 Platex Flux- C

PLATEX AG-190 S 19 38 24,5 18 Cd 660 740 700 35 28 8,7 Platex Flux- C

PLATEX AG-170 Cd 17 41 25 17 Cd 590 760 760 34 28 8,6 Platex Flux- C

PLATEX AG-120 Cd 12 50 31  7 Cd 620 825 800 32 32 8,5 Platex Flux- C

ALEACIÓN                        Normas internacionales             Aplicaciones
(Ref.) DIN 8513 AWS-ASTM BS-1845 AFNOR

PLATEX AG-500 Cd  L-Ag50Cd B Ag-1a AG1 * -     B Ag 50 Cd Zn Cu 620-640  la 500 cd, 450 cd y 400 cd son las

PLATEX AG-450 Cd L-Ag45Cd B Ag-1 - 45A1     B Ag 45 Cd Zn Cu 620-635 aleaciones con el punto de fusión

PLATEX AG-400 Cd L-Ag40Cd - AG10 40A1     B Ag 40 Cd Zn Cu 595-630 más bajo.

PLATEX AG-340 Cd L-Ag34Cd * B Ag-2 AG11 35A1     B Ag 34 Cd Zn Cu 610-680

PLATEX AG-300 Cd L-Ag30Cd B Ag-2 a AG12 30A1     B Ag 30 Cd Zn Cu 600-690 Aceros, aceros inoxidables, níquel y

PLATEX AG-250 Cd L-Ag25Cd * B Ag-33 - -     B Cu 33 Zn Ag Cd 605-720 sus aleaciones, carburos metálicos,

PLATEX AG-200 Cd L-Ag20Cd - - 20A2     B Cu 33 Zn Ag Cd 605-720 cobre y sus aleaciones, plata y sus

PLATEX AG-190 S -'* - - - - aleaciones, oro y sus aleaciones, 

PLATEX AG-170 Cd - - - -     B Cu 41 Zn Ag Cd 590-760 platino, Tungsteno.

PLATEX AG-120 Cd L-Ag12Cd * - - -     B Cu 50 Zn Ag Cd 620-825
* No corresponde exactamente a la norma.

FORMAS DE SUMINISTRO:
  ¡Atención!  Contiene cadmio. 
Durante su utilización se desprenden humos peligrosos

Varilla de diámetro estándar 1-1,5-1,6-1,7-2- 3 mm. Leer la información proporcionada por el fabricante.

Longitud estándar: 500 mm. Seguir las instrucciones de seguridad.

T= Calidad trefilada.

                                       Varillas de diámetro interior 1,5 - 2 - 3 mm.
Longitud estándar: 500 mm.
Color estándar: Blanco (Bajo pedido se puede fabricar en otros colores) revestimiento flexible.

                                   

Kg/mm2

         ISO 3677

Aleaciones de plata:  En paquetes de 1 kilo y en tubos de 5 kilos. 

Aleaciones de plata recubierta: En paquetes de 1 Kilo y en tubos de 2,5 kilos.
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ALEACIONES COBRE - FÓSFORO - PLATA

ALEACIÓN    COMPOSICIÓN % INTERVALO DE FUSIÓN TEMP. DE   CARACTERÍSTICAS Flux a utilizar

(Ref.) Ag Cu Zn Otros Solidus Liquidus TRABAJO RESISTENCIA ALARGAMIENTO DENSIDAD

ºC % gr/cc

PLATEX F-AG-150 15 80 - 5 P 650 800 710 25 10 8,4 Platex Flux

PLATEX F-AG-50 5 89 - 6 P 650 800 710 25 8 8,2 Platex Flux

PLATEX F-AG-20 2 91,5 - 6,5 P 650 820 710 25 6 8,2 Platex Flux

PLATEX F-80 - 92 - 8 P 710 750 740 25 3 8 Platex Flux

PLATEX F-70 - 93 - 7 P 710 825 720 25 4 8,1 Platex Flux

PLATEX F-60 - 94 - 6 P 710 845 730 25 5 8,1 Platex Flux

ALEACIÓN                        Normas internacionales             Aplicaciones
(Ref.) DIN 8513 AWS-ASTM BS-1845 AFNOR

PLATEX F-AG-150 L-Ag 15 P B Cu P-5 CP1 05 B1          B Cu 80 Ag P 650-800

PLATEX F-AG-50 L-Ag 5 P B Cu P-3 CP4 06 B2         B Cu 89 P Ag 650-800    Cobre y sus aleaciones.

PLATEX F-AG-20 L-Ag 2 P B Cu P-6 CP2 06 B1         B Cu 92 P Ag 650-820

PLATEX F-80 L-Cu P 8 B Cu P-2 - 08 B1             B Cu 92 P 710-750 Para soldar cobre con cobre no es

PLATEX F-70 L-Cu P7 - CP3 07 B1             B Cu 93 P 710-750 necesario emplear fundente.

PLATEX F-60 L-Cu P 6 - CP6 -             B Cu 94 P 710-845

FORMAS DE SUMINISTRO:

Varilla de diámetro estándar  1,5 - 2 - 3 - 4 mm.
Longitud estándar: 500 - 600 y 1000 mm.

Varilla de diámetro estándar  1,5 - 2 - 3 - 4 mm.
Longitud estándar: 500 mm.

                                   (Bajo pedido se puede fabricar en varillas de diámetro y longitudes distintas a las estándar,
y en rollos, anillas, preformas, laminados, polvos, etc.)

Kg/mm2

         ISO 3677

Aleaciones Cobre-Fósforo:  En paquetes de 1 kilo.

Aleaciones Cobre-Fósforo-Plata:  En paquetes de 1 kilo.
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ALEACIONES DE LATON

ALEACIÓN    COMPOSICIÓN % INTERVALO DE FUSIÓN TEMP. DE   CARACTERÍSTICAS Flux a utilizar

(Ref.) Ag Cu Zn Otros Solidus Liquidus TRABAJO RESISTENCIA ALARGAMIENTO DENSIDAD

ºC % gr/cc

LATON MS-60 - 60 39,7 Si 890 900 900 48 35 8,4 Polflux

LATON MS-59 - 59 40 Si,Sn,Mn 870 890 900 45 35 8,4 Polflux

LATON S-3 - 57 39,6 3 Ni,Si 890 910 920 55 30 8,5 Polflux

ALEACIÓN                        Normas internacionales             Aplicaciones
(Ref.) DIN 8513 AWS-ASTM BS-1845 AFNOR

LATON MS-60 L-Cu Zn 40 - CZ6 60 C1       B Cu 60 Zn Si 890 - 900

LATON MS-59 L-Cu Zn 39 Sn - CZ7A - -        Cobre y sus aleaciones, hierro 

LATON S-3             - - - - -                      acero.

FORMAS DE SUMINISTRO:

Varilla de diámetro estándar  1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 12 mm.
Longitud estándar: 500 y 1000 mm.

Varilla de diámetro estándar  1,5 - 2 - 3 - 4 mm.
Longitud estándar: 500 mm.

                                   (Bajo pedido se puede fabricar en varillas de diámetro y longitudes distintas a las estándar,
y en rollos, anillas, preformas, laminados, polvos, etc.)

RESTO DE ALEACIONES EN NUESTRA WEB 

Kg/mm2

         ISO 3677

Aleaciones Latón:    En paquetes de 10 y 20 kilos.

Aleaciones Latón recubierto:  En paquetes de 3 kilos.

Color estándar: Blanco.
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FUNDENTES

REFERENCIA METAL BASE ALEACION NORMA INTERVALO DE FUSION
DIN 8511 ºC

PLATEXFLUX cobre, aleaciones de cobre. Cu-P-Ag F-SH1 500-800
LIQUIDOFLUX-7 Cu-P
PLATEXFLUX-A cobre, aleaciones de cobre, Ag-Cu-Zn-Cd

acero, níquel y sus aleaciones. Ag-Cu-Zn-Sn F-SH1 500-800
PLATEXFLUX-C Ag-Cu-Zn

POLFLUX acero, cobre y aleaciones de cobre. Cu-Zn-Ni F-SH1/2 700-1000
POLFLUX-F Cu-Zn-(Si)

METAPALFLUX aluminio, aleaciones de aluminio Al-Si F-SH1 370-600
Al-Mg

FORMAS DE SUMINISTRO:

                      Sacos de 25 kilos.

   EN BREVE ACTUALIZAREMOS CON LOS NUEVOS FUNDENTES ECOLÓGICOS EXENTOS

Fundentes:   Polvo y pasta. Botes de 100, 250, 500, 750, 1,000 gr.
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Oficinas y factoría:
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                              Carretera General s/n,  39792 - GAJANO (Cantabria)
                                                                    España

                                         Tel. Atención a cliente:  942 50.20.83
                                                        Fax  942 50.30.66

   E-mail: info@medasa.com

                    Carretera General s/n  39792-GAJANO (Cantabria) SPAIN
Telf.   00 34 942 50 20 83
Fax.  00 34 942 50 30 66
E-mail: export@medasa.com
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